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Normal Betrieb 
Grüne LED leuchtet 

 

Die Notleuchte ist an das Stromnetz angeschlossen und der Akku wird geladen.  

Die Notleuchte schaltet nach 24 Stunden ununterbrochener Akkuladung in diesen 

Modus. 

Installationsmodus 
Nur wenn DIP 5 = OFF 
Grüne LED blinkt  

Die neu angeschlossene Notleuchte befindet sich im Installationsmodus, nach 24 

Stunden ununterbrochener Akkuladung schaltet das Gerät in den Normalmodus. 

Die Notleuchte wechselt wieder in den Installationsmodus, wenn die Taste TEST 

länger als 5 Sekunden gedrückt wird (=Reset Akkuausfall), nachdem der Akku 

aufgrund des fehlgeschlagenen Autonomietests (Akkuausfall) gewechselt wurde. 

Im Installationsmodus schaltet die Notleuchte bei Netzausfällen nicht in den 

Notbetrieb. Das Gerät wechselt in den Ruhemodus. 

Ruhemodus 
Rote LED blinkt kurz im 
Sekundentakt  

Die Notleuchte wartet mit eingestecktem Akku auf die Dauerphase. 

Die Notleuchte wechselt in den Ruhemodus, wenn das Netz nicht vorhanden ist 

(Notbetrieb läuft) und die Akkuspannung unter 4 V fällt. 

Die Notleuchte wechselt auch in diesen Modus, wenn sich die Notleuchte im 

Installationsmodus befindet und das Netz ausfällt. 

Selbsttest oder Kurztest in 
Ausführung 
Gelbe LED blinkt  

 

Die Notleuchte führt alle 2 Wochen einen ~15 Sekunden dauernden Selbsttest zur 

Funktionsprüfung durch.  

 

Die Notleuchte führt halbjährlich einen Selbsttest zur Überprüfung der 

Brenndauer durch, je nach Modell 1h oder 3h. Brenndauertest / Kapazitätstest 

 
Durch kurzes drücken des TEST Tasters führt die Notleuchte den Funktionstest aus.  

 

Drücken des TEST Tasters für mehr als 5 Sekunden aber weniger als 10 Sekunden: 
Die Notleuchte wechselt in den Installationsmodus 
 
Drücken des TEST Tasters für mehr als 10 Sekunden: Die Notleuchte führt einen 

Brenndauertest durch 

Start Kapazitätstest verweigert 
Alle LEDs blinken 3 mal 

 

Wenn der TEST Taster für 10 Sekunden gedrückt wird, um den Brenndauertest zu 

starten während die Notleuchte im Installationsmodus ist, wird der Befehl 

verweigert, da der Akku noch nicht vollgeladen ist. Nachdem der Kurztest 

abgelaufen ist, blinken alle 3 LED drei mal 

Leuchtmittel defekt 
Grüne und rote LED brennen 

 

Das Leuchtmittel ist defekt oder nicht korrekt angeschlossen 

Kapazitätstest nicht bestanden 
Grüne und rote LED brennen 
  

Der Brenndauer / Kapazitätstest wurde nicht bestanden. 

 Akku auswechseln und TEST Taster für mindestens 5 Sekunden drücken 

Notlichtmodus 
Keine LED brennt 
  

Die Notleuchte ist im Notlichtbetrieb, da die Netzsspannung ausgefallen ist. 

 

Netz vorhanden, kein Akku 
Keine LED brennt 

 

Die Notleuchte ist zwar am Netz, aber es ist kein Akku eingesteckt. 

L‘ zündet die Leuchte an 

Netz vorhanden, kein Akku, Taster 
TEST gedrückt 
Gelbe LED blinkt  

 

Taster TEST drücken > LED gelb blinkt solange Taster gedrückt 

 Dip Beschreibung Off ON 

1 Autotest Aktiviert Deaktiviert 

2 Installation Mode Aktiviert Deaktiviert 

3 Notleuchten Kontrolle Ohne Bus, stand alone Mit Bus System ATXL 

4 Permanent Modus, Notleuchte Ein schaltbar Via L1‘ einschaltbar Immer aktiv (L1‘ ohne Funktion) 
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