
CLX LED SG250-3.1  
Schema für Einsatz mit 230V dimmable LED E27 

L’ = vom Lichtschalter, Minuterie, PIR 
 
Getestete dimmable LED E27 siehe Seite 2 
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CLX LED SG250-3.1 getestet mit folgenden Osram LED E27: 
 
• LED Superstar Classic A 75 Dimmable. 10W=75W 1055lm, Warm White 
• LED Superstar Classic A 100 Dimmable. 15W=100W 1522lm, Warm White 
• LED Superstar Classic A 60 Advanced (dimmable). 10W=60W 805lm, Warm White 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Für andere Leuchtmittel keine Gewähr! 
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CLX LED SG250-3.1 getestet mit folgenden LED Bulbs E27 
 
• Star Trading Opaque Double Coating E27 5W 95mm 
• Star Trading Opaque Double Coating E27 5W 125mm 

 
• SylvaniaToLEDo GLS DIM 941 141 702  (mit 3W & 6W Notleistung) 

 
• LED CorePro Bulb E27 A67 DIM 16W    941 152 161 (EM) 
• LED CorePro Bulb E27 A60  DIM 11.5W 941 152 061 (EM) 

 
• LED CorePro Bulb E27 A60   941 141 711  (mit 3W & 6W Notleistung) 

 
• LED Bulb E27 A60 Dimtone   941 141 411 (nur mit 3W Notleistung) 

 
• LED Bulb E27 A60 Dimtone   941 141 511  (nur mit 6W Notleistung) 

 
 
 
 
 
                                                          Für andere Leuchtmittel keine Gewähr! 



Alte Versionen zum Vergleich 
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Notlichtelement CLX LED SG250-3.1, 6.1  
Lux Werte bei Einsatz 230V dimmable LED GU10 

Phillips 4,5W GU10 dimmable  4,5W=35W 240lm 
Messung in 80cm Entfernung im Lichtkegelzentrum 
Netzbetrieb 230V:    620lux 
Notlichtbetrieb 1h:    420lux 
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OSRAM Parathom Pro 5,9W=50W 350lm 
Messung in 80cm Entfernung im Lichtkegelzentrum 
Netzbetrieb 230V:   950lux 
Notlichtbetrieb 1h:    700lux 


