CLX LED SG250-3.1 Applikationsblatt @LUX
Schema fiir Einsatz mit 230V dimmable LED E27
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Getestete dimmable LED E27 siehe Seiten 2,3
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CLX LED SG250-3.1 Applikationsblatt
Getestete E27 LED

CLX LED SG250-3.1 getestet mit folgenden Philips E27:

PHILIPS

e LED CorePro LEDbulb dimmable. 6W=40W 470Ilm, Warm White
Artikelnummer ELDAS: 941 152 261

 LED CorePro LEDbulb dimmable. 8.5W=60W 806Ilm, Warm White
Artikelnummer ELDAS: 941 152 361 ol

e LED CorePro LEDbulb A60 dimmable. 11.5W=75W 1055Im, Warm White -
Artikelnummer EM: S 578032
Artikelnummer ELDAS: 941 152 061

 LED CorePro LEDbulb A67 dimmable. 16 W=100W 1521Im, Warm White
Artikelnummer EM: S 578016
Artikelnummer ELDAS: 941 152 161
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CLX LED SG250-3.1 Applikationsblatt @LUX
Getestete E27 LED

CLX LED SG250-3.1 getestet mit folgenden Osram LED E27:

e LED Superstar Classic A 75 Dimmable. 10W=75W 1055Im, Warm White
e LED Superstar Classic A 100 Dimmable. 15W=100W 1522Im, Warm White
e LED Superstar Classic A 60 Advanced (dimmable). 10W=60W 805Im, Warm White

FUr andere Leuchtmittel keine Gewahr!
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