
Bestellangaben / Spécification de commande

Brenndauer
Autonomie

Batterie
Batterie

Typ
Type

Technische Daten / Caractéristiques techniques 

Notlichtelement für Halogenlampen 12 Volt
Elément de secours pour lampes halogènes 12 Volts

Art.Nr.
No. art.

Leistung
Puissance

3

N
L
L'

    12 V,
 max.100 W

Externe:

    12 V
 100 W max.

CHA 20/60 P-SCHA 20/60 P-S

HALOGENLAMPEN

Anschlüsse / Connexions

 CHA 20/60 PS

Netzspannung / Tension du réseau :
Umgebungstemperatur / Température ambiante :
Dauerleistung / Puissance en permanent :
Leuchtmittel / Source lumineuse :

Lichtstrom / Luminosité en secours :
Batterie / Batterie :
Aufladezeit / Durée de charge :
Gewicht / Poids :

Betrieb auf Distanz : Lampe-Notlichtelement./Service à distance: Lampe-El.de secours: max. 10m/2,5mm2. 
Geeignet für Dimmbetrieb und Verbindung mit externem elektronischem oder konventionellem Transformator.
Régulation de la luminosité avec raccordement d'un régulateur ou d'un transformateur externe, 
Kurzschlussfest und leerlaufsicher. / Résiste aux courts-circuits et au fonctionnement à vide.
Tiefentladeschutz ohne Wiedereinschaltung. / Déclenchement à la fin de décharge, sans réenclenchement.
Betrieb als Ladegerät für AKKU NiCd bis 8 Ah. / Possibilité d'utilisation comme un chargeur ACCU NiCd jusqu'à 8 Ah.
LED : Batterie in Ladung / Batterie en charge.
Geeignet zur Montage durch ein Loch mit Durchmesser 70mm. / Permettant le montage par un trou de 70mm.
Geeignet in Anlagen nach VDE 0108 / Exécution selon VDE 0108.

Notlichtelement/Convertisseur          S = Notbetrieb/Secours      P = Dauerbetrieb/Perm.-secours

Notlichtelement/Convertisseur + Accu

Accu NiCd - 70 °C

Aenderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications.  

230V +/-10%; 50/60Hz; 5VA
0°C -  +55 °C
max. 100 Watt - mit / avec Trafo externe.(5x20W oder/ou 2x50W)
Halogenlampen 12V - 3x20 Watt oder 1x50 Watt.
Lampes halogènes 12V - 3x20 Watt ou 1x50 Watt.
ca 80 % der Normalbeleuchtung / de la luminosité permanente.
NiCd 12 V. Brenndauer / Autonomie 1h - 3h.
20 Stunden / 20 h - 90% der Kapazität / Capacité.
Notbetrieb / Secours : 340 g.
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Abmessungen / Dimensions
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Notlichtelement für Halogenlampen 12 Volt
Elément de secours pour lampes halogènes 12 Volts
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Dauerschaltung mit externem Trafo - max. 100 Watt.
Permanent-secours avec trafo externe - max. 100 Watt.

ACCU

Aenderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications

N :

min. 70 mm

Anschlusschemas / Branchement

12 V

Netzbetrieb / Service- réseau

230V AC

12V
max.100W

 CHA 20/60 PS

max. 100W
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