
BK-EH-X MALE AUF KABELENDE 
VERZINNT IN WAGO 221

Vorteil: Einmal Adapter einbauen, bei weiteren Akkuwechseln von immer erhältlichen Standardakku profitieren

Accu équipé de Wago 221 : Couper le câble du connecteur de l'ancien accumulateur (couper les conducteurs du câble de 
l'accumulateur un par un afin d'éviter tout court-circuit), le dénuder et le relier rapidement et facilement aux deux Wago du 
nouvel accumulateur 

ATTENTION : respecter la polarité ! Sur notre accu : rouge = plus, noir = moins.

Données techniques
Poid [kg] 0.005

Vos avantages

Données de commande
Désignation BK-EH-X MALE AUF KABELENDE 

VERZINNT IN WAGO 221
Artikelnummer 812 001 448
Description Adaptateur court pour batterie X vers 

n'importe quel élément d'éclairage de 
secours via Wago 221-412 ou 221-
2411

Accessoires
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Accessoire pour

Accu BA 4 EX 812 001 400 Accu NiCd 2.4V+2.4V; 1,8Ah - High Temperature
Accu BA 4 EX RFE5 39 812 001 403 Akku NiCd 2.4V+2.4V; 1.8Ah, 2 x Ø23/L90, 0.2kg, HT, lange 

Verbindungskabel zwischen den beiden Pakten da die Pakete jeweils am 
Ende der Leuchte montiert sind

Accu BA 6 EX (N11-B) 812 001 401 Accu NiCd 3,6V+3,6V; 1,8Ah - High Temperature
Accu BCA 2 LX, BCA 2 EX, 
1/2 BA 2 EF

813 001 110 Accu NiCd 2,4V; 1,8Ah -1h ou 3h

Accu BCA 3 EX 812 001 413 Batterie NiCd 3,6V 1,8Ah, 152gr., 130xØ24, connecteur de type X, HT
Accu BCA 3 EX & Adapter, 
Lumatec L 8.1, Tridonic 
89899743

812 101 413 Batterie NiCd 3,6 V 1,8 Ah, 152 g, 130 x Ø 24, connecteur de type X, HT avec 
adaptateur en remplacement du Lumatec L 8.1

Accu BCA 4 EX 275606, 
275 606

812 001 402 Accu NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg - High Temperature

Accu BCA 4 LX   
31'421'411

812 001 404 Accu NiCd 4,8V; 4,5Ah - High Temperature

Désignation Artikelnummer Description
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